
 

RISCO 8 Zone Expander 

(RP432EZ8) 
The RISCO 8 Zone Expander (RP432EZ8) enables to expand the number of wired zones in the LightSYS 

and ProSYS Plus.  

DIP Switches Settings 

Switch 1-5  Defines the Zone Expander ID 

number. 

Switch 6-7 Not Applicable 

Switch 8: 

Tamper Bypass 

Instead of a short between the 

TMP/COM terminal block) 
 

RTTE Compliance Statement: 

Hereby, RISCO Group declares that this equipment is in 

compliance with the essential requirements and other relevant 

provisions of Directive 1999/5/EC. For the CE Declaration of 

Conformity please refer to our website: www.riscogroup.com. 

 

 

Zone Termination 

 

Note: : 

The RP432EZ8 enables to define the end-of-line resistance of its zones. Selection is done through the software with the 

following available options. The TEOL configuration is applicable for all versions of ProSYS Plus and LightSYS 

Version 3 or later.  

 

No EOL DEOL No EOL DEOL  No EOL DEOL TEOL 

0 Customized 5 3.74K 6.98K 10 3.3K 3.3K  

1 2.2K 2.2K (Dflt)  6 2.7K 2.7K 11 5.6K 5.6K  

2 4.7K 6.8K 7 4.7K 4.7K 12 2.2K 1.1K  

3 6.8K 2.2K 8 3.3K 4.7K 13 2.2K 4.7K  

4 10K 10K 9 1K 1K 14 4.7K 6.8K 12K 

Technical Information  

Current Consumption 20 mA typical, 29mA Maximum 

Main Panel Connection 4-wire BUS, ≤300 m from Main Panel 

Dimensions 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm 

EN



 

 Espansione 8 Zone  
(RP432EZ8) 

L’espansione  8 zone per LightSYS e ProSYS Plus  (RP432EZ8) aumenta il numero di zone della centrale..  

Impostazione microinterruttori 

I microin-

terruttori 1-5  

Definiscono l’ID dell’ 

espansione zone. (*Default) 

DIP 6-7 Non Usati 

DIP 8: 

Esclusione 

tamper 

Esclude / disabilita l’ingresso 

tamper. 

 

Dichiarazione di Conformità RTTE:  

La sottoscritta RISCO Group, dichiara sotto la propria 

responsabilità che questo prodotto è conforme ai requisiti 

essenziali e alle altre rilevanti disposizioni della Direttiva 

Europea 1999/5/EC. Per le Dichiarazioni di Conformità CE, 

visitate il nostro sito web: www.riscogroup.com 

 

Terminazione delle zone 

 

Nota:  

L’ espansione RP432EZ8 permette di impostare il valore delle resistenze di fine linea sulle sue zone. La 

selezione avviene tramite la centrale scegliendo tra le seguenti opzioni quella desiderata: La 

configurazione TEOL è applicabile per tutte le versioni di ProSYS Plus e LightSYS versione 3 o successiva 

Extension de 8 Zones pour RISCO 
(RP432EZ8) 

L’extension de 8 Zones pour RISCO (RP432EZ8) permet d’étendre le nombre de zones filaires de la 

LightSYS et la ProSYS Plus 

 

 

 

 

 

 

No EOL DEOL  No EOL DEOL  No EOL DEOL TEOL 

0 Personalizzabile 5 3.74K 6.98K 10 3.3K 3.3K  

1 2.2K 2.2K (Deflt)  6 2.7K 2.7K 11 5.6K 5.6K  

2 4.7K 6.8K  7 4.7K 4.7K 12 2.2K 1.1K  

3 6.8K 2.2K  8 3.3K 4.7K 13 2.2k 4.7K  

4 10K 10K  9 1K 1K 14 4.7K 6.8K 12K 

Specifiche Tecniche: 

Assorbimento in corrente 20 mA nominale, 29mA max. 

Collegamento con la centrale 4-fili BUS, cablaggio max. 300 metri  

Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm 

 



 

 

 

 

 

Configuration des DIP Switch 

Les Switch 1- 

5  

Permettent de définir 

l’identifiant de l’Extension de 

Zones (* Par défaut) 

Switch 6-7 Non applicable 

Switch 8 : 

Exclusion AP  

Evite le strapp entre les 

bornes TMP/COM 
 

Rapport de Conformité de RTTE: 

Par la présente, RISCO Group, déclare cet équipement est 

en conformité aux conditions essentielles et à d'autres 

dispositions appropriées de la directive 1999/5/EC. 

Vous pouvez trouver la copie complète de la déclaration de 

conformité à la directive 1999/5/EC sur notre site web, à 

l’adresse suivante : www.riscogroup.com 

 

Câblage des Zones 

 

Note :  

Le RP432EZ8 permet de définir la valeur des résistances de fin de lignes utilisées pour les zones. Cette sélection est 

faite via le logiciel, avec les options suivantes disponibles La configuration de TEOL est applicable pour toutes les 

versions de ProSYS Plus et LIGHTSYS version 3 ou ultérieure: 
 

 

  

No EOL DEOL No EOL DEOL  No EOL DEOL TEOL 

0 Personnalisé 5 3.74K 6.98K 10 3.3K 3.3K 

1 2.2K 2.2K (Dflt)  6 2.7K 2.7K 11 5.6K 5.6K 

2 4.7K 6.8K 7 4.7K 4.7K 12 2.2K 1.1K 

3 6.8K 2.2K 8 3.3K 4.7K 13 2.2k 4.7K 

4 10K 10K 9 1K 1K 14 4.7K 6.8K 12K 

Informations Techniques 

Consommation 20 mA typique, 29mA Maximum 

Connexion à la centrale BUS 4 fils, ≤300 m de la centrale 

Dimensions 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm 

Extension de 8 Zones pour RISCO
(RP432EZ8) 

L’extension de 8 Zones pour RISCO (RP432EZ8) permet d’étendre le nombre de zones filaires de 

la LightSYS et la ProSYS Plus 



 

RISCO – Expansor de 8 Zonas 
(RP432EZ8) 

El Expansor RISCO de 8 Zonas (RP432EZ8) permite aumentar el número de zonas cableadas en la 

LightSYS y ProSYS Plus.  

Configuración de los   Interruptores 

DIP 

Los interruptores 

del 1 al 5  

sirven para asignarle un ID al 

Expansor de Zonas. (* = Por 

defecto) 

Interruptor 6-7 Sin uso 

Interruptor 8: 

Anulación tamper 

ON = Tamper anulado  

(en vez de hacer un corto entre 

los terminales TMP y COM). 
Declaración de Conformidad RTTE : 

Por la presente, RISCO Group declara que este equipo cumple con 

los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la 

Directiva 1999/5/EC. Para la Declaración de Conformidad CE, por 

favor diríjase a nuestra web: www.riscogroup.com. 
 

Terminación de Zonas 

 

Nota:  

El RP432EZ8 permite definir el valor de la resistencia de final de línea de sus zonas. La selección se realiza a través del 

software, con las siguientes opciones disponibles. La configuración TEOL es aplicable para todas las versiones de 

ProSYS Plus y LightSYS versión 3 o posterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certification: 
EN 50131-3, Grade 2 and Environmental Class II 

EN50131-3 Grade 3 Environmental class II (For Grade 3 installation using ProSYS Plus panel model RP512M) 

© RISCO Group 07/2015                       5IN1426 E 

Nº RFL DRFL Nº RFL DRFL Nº RFL DRFL TRFL 

0 Personalizado 5 3.74K 6.98K 10 3.3K 3.3K  

1 2.2K 2.2K (Predt.) 6 2.7K 2.7K 11 5.6K 5.6K  

2 4.7K 6.8K 7 4.7K 4.7K 12 2.2K 1.1K  

3 6.8K 2.2K 8 3.3K 4.7K 13 2.2K 4.7K  

4 10K 10K 9 1K 1K 14 4.7K 6.8K 12K 

Información Técnica 

Consumo de Corriente  Normal 20 mA, máx. 29 mA 

Conexión al Panel Principal  BUS de 4 hilos, ≤ 300 m desde el Panel Principal 

Dimensiones  10,5 cm x 6,6 cm x 1,8 cm 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


